
Tiges fémorales de révision

SAGITTA® 
EVL Revision

TECHNIQUE
OPÉRATOIRE



2



SERF • TIGES FÉMORALES SAGITTA® EVL RÉVISION • TECHNIQUE OPÉRATOIRE 3

Présentation de 
la gamme Sagitta® EVL R

Dimensions et 
références des implants

Les têtes fémorales compatibles

Les cotyles compatibles

Technique de pose

L’instrumentation

04

06

08

09

10

16

SOMMAIRE



SERF • TIGES FÉMORALES SAGITTA® EVL RÉVISION • TECHNIQUE OPÉRATOIRE4

La gamme Sagitta® EVL R propose 
des prothèses anatomiques en alliage de titane 
recouvertes d’hydroxyapatite (HAP) sur toute leur 
longueur, avec possibilité de verrouillage distal.

La géométrie du col est affinée et son état 
de surface est de type poli miroir.

La possibilité d’adjoindre des clavettes grâce 
à un cadre de verrouillage, permet à la prothèse 
Sagitta® EVL R de répondre favorablement 
à la plupart des cas de reprises fémorales.

La gamme d’implants Sagitta® EVL R 
est composée de tiges fémorales de révision, 
indiquées pour les cas de fractures, nécroses 
et arthroses primitives et secondaires, pouvant 
être implantées avec ou sans volet fémoral

Elles répondent aux classifications de défects 
osseux SOFCOT stades II à IV, AAOS 
types Ia à Ic et Paprosky types II à III. 

Présentation  
de la gamme 
Sagitta® EVL R

Le concept 
biomécanique

Relief de surface 
(vue frontale)
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 Le verrouillage

Relief de surface 
(vue sagittale)

Extrémité arrondie et lisse 
(bout “mousse”)

Le verrouillage optionnel est 
assuré par deux clavettes 
en titane. Ces clavettes, 
d’un diamètre de 5 mm, sont 
proposées en 9 longueurs, 
de 25 mm à 65 mm (voir détail 
et références page suivante).

La liaison mécanique rigide 
implant/cadre a été étudiée 
dans l’objectif de rendre 
le verrouillage de la prothèse 
fiable et reproductible.
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Dimensions et références des implants
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Ø 
(mm)

Offset 
(mm)

Distance 
1er perçage

18
0 

m
m

2 Ø 12 37

130 mm
3 Ø 13 37,5

4 Ø 14 38

5 Ø 15 38,5

6 Ø 16 39

25
0 

m
m

2 Ø 12 37

170 mm
3 Ø 13 37,5

4 Ø 14 38

5 Ø 15 38,5

6 Ø 16 39
32

5 
m

m
3 Ø 13 37,5

210 mm
4 Ø 14 38

5 Ø 15 38,5

6 Ø 16 39

Clavettes 
de verrouillage

L. Libellé Référence

25 mm CLAV.EVL 25 RM69020020

30 mm CLAV.EVL 30 RM69020021

35 mm CLAV.EVL 35 RM69020022

40 mm CLAV.EVL 40 RM69020023

45 mm CLAV.EVL 45 RM69020024

50 mm CLAV.EVL 50 RM69020025

55 mm CLAV.EVL 55 RM69020026

60 mm CLAV.EVL 60 RM69020027

65 mm CLAV.EVL 65 RM69020028
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Dimensions et références des implants
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L. Ø  (mm) Libellé Référence

18
0 

m
m

Ø 12 SAGIT.EVL R 2-180 G RM10450520

Ø 13 SAGIT.EVL R 3-180 G RM10450521

Ø 14 SAGIT.EVL R 4-180 G RM10450522

Ø 15 SAGIT.EVL R 5-180 G RM10450523

Ø 16 SAGIT.EVL R 6-180 G RM10450524

25
0 

m
m

Ø 12 SAGIT.EVL R 2-250 G RM10450525

Ø 13 SAGIT.EVL R 3-250 G RM10450526

Ø 14 SAGIT.EVL R 4-250 G RM10450527

Ø 15 SAGIT.EVL R 5-250 G RM10450528

Ø 16 SAGIT.EVL R 6-250 G RM10450529

32
5 

m
m

Ø 13 SAGIT.EVL R 3-325 G RM10450530

Ø 14 SAGIT.EVL R 4-325 G RM10450531

Ø 15 SAGIT.EVL R 5-325 G RM10450532

Ø 16 SAGIT.EVL R 6-325 G RM10450533

L. Ø  (mm) Libellé Référence

18
0 

m
m

Ø 12 SAGIT.EVL R 2-180 D RM10450500

Ø 13 SAGIT.EVL R 3-180 D RM10450501

Ø 14 SAGIT.EVL R 4-180 D RM10450502

Ø 15 SAGIT.EVL R 5-180 D RM10450503

Ø 16 SAGIT.EVL R 6-180 D RM10450504

25
0 

m
m

Ø 12 SAGIT.EVL R 2-250 D RM10450505

Ø 13 SAGIT.EVL R 3-250 D RM10450506

Ø 14 SAGIT.EVL R 4-250 D RM10450507

Ø 15 SAGIT.EVL R 5-250 D RM10450508

Ø 16 SAGIT.EVL R 6-250 D RM10450509

32
5 

m
m

Ø 13 SAGIT.EVL R 3-325 D RM10450510

Ø 14 SAGIT.EVL R 4-325 D RM10450511

Ø 15 SAGIT.EVL R 5-325 D RM10450512

Ø 16 SAGIT.EVL R 6-325 D RM10450513

18
0 

m
m

25
0 

m
m

32
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m
m

18
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m

25
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m
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32
5 
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m
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Les têtes fémorales compatibles

Les tiges Sagitta® EVL R exigent un assemblage avec des têtes fémorales 
munies de cônes morse 11/13, dont voici ci-après la liste exhaustive :

Matériaux Ø (mm) Libellé Référence

Ø 22,2

SI 22,2/-2,5 ( - 2,5 mm) RM30050009

SI 22,2/0 (0) RM30050010

SI 22,2/+4 (+ 4 mm) RM30050011

Ø 28

SI 28/-4 ( - 4 mm) RM30050031

SI 28/0 (0) RM30050032

SI 28/+4 (+ 4 mm) RM30050033

Ø 22,2
SCC 22,2/0 (0) RM30300010

SCC 22,2/+4 (+ 4 mm) RM30300015

Ø 28

SCC 28/-4 ( - 4 mm) RM30300051

SCC 28/0 (0) RM30300055

SCC 28/+4 (+ 4 mm) RM30300059

Ø 28

SD 28/-4 ( - 4 mm) RM30750001

SD 28/0 (0) RM30750002

SD 28/+4 (+ 4 mm) RM30750003

Ø 32

SD 32/-4 ( - 4 mm) RM30750004

SD 32/0 (0) RM30750005

SD 32/+4 (+ 4 mm) RM30750006

Ø 36

SD 36/-4 ( - 4 mm) RM30750007

SD 36/0 (0) RM30750008

SD 36/+4 (+ 4 mm) RM30750009

Inox à l’azote 
(ISO 5832-9)

Cobalt-chrome (ISO 5832-12)

Céramique Biolox® delta 
(ISO 6474-2)
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La gamme de tiges Sagitta® EVL R est compatible avec les cotyles suivants :

Les cotyles compatibles

Hype®

Novae® 
Evolution TH

Novae® 
SunFit TH

Novae® Coptos TH

Novae® Stick
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Une planification pré-opératoire précise, à l’aide de radiographies 
de face et de profil, est indispensable pour apprécier la courbure 
fémorale et l’état de l’articulation. Cette planification réalisée avec 
l’aide des calques fournis (ou avec les logiciels de planification 
disponibles) devra permettre de vérifier le diamètre distal maximum 
de la tige Sagitta® EVL R à utiliser, ainsi que sa longueur.

Alésage diaphysaire

Cette étape permet de déterminer le diamètre distal de l’implant.

Les têtes d’alésage (Ø 9 au Ø 18) – montées sur l’arbre flexible – 
sont introduites en respectant la progression des tailles.

Il convient d’aléser le fémur d’un ou deux millimètres 
de plus que le diamètre distal de la prothèse (voir troisième 
colonne du tableau situé en haut de page n° 6). 

Plus la prothèse à utiliser est longue, plus le diamètre d’alésage 
doit être supérieur au diamètre de l’implant qui sera employé 
(+ 2 à 3 mm pour les tiges de longueur 325 mm).

Préparation 
du fémur

Les râpes tiges d’essai jointes dans 
l’instrumentation standard permettent 
la préparation progressive de 
la partie métaphysaire du fémur.

Technique de pose

Poignée

Coupe 
du fémur
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Mise en place 
de l’implant d’essai

 La tige d’essai est installée avec 
la poignée, assemblée en regard 
ou en opposition au grand trochanter.

 Il est recommandé de favoriser l’implant de 
section distale de diamètre supérieur à 12 mm.

 Procéder au réglage du membre inférieur 
avec les différentes têtes d’essai.

Rétention

Tête d’essai
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Montage du cadre

Il est recommandé de monter le cadre 
avant impaction définitive de la tige.

L’implant sera ensuite descendu 
doucement dans le fémur.

Sur la table, vérifier le serrage de la molette 
et passer le pointeau dans les deux trous. 
Un passage aisé du pointeau validera 
l’exactitude de l’axe de l’implant sur le cadre. 
Cela permet également de mémoriser 
les hauteurs de verrouillage requises.

Impaction 
de l’implant définitif

La tige est descendue à l‘aide de la poignée 
(jusqu’à la position définie précédemment).

Le bouchon de protection du cône doit être 
retiré après la mise en place de l’implant. 

Important :
•	ne pas forcer et ne pas taper sur le cadre,
•	vérifier que le cadre est correctement 

assemblé à la tige,
•	vérifier le serrage de la molette 

et la bonne tenue de l’implant.

Dans la voie d’abord postérieure, le cadre peut 
rentrer en conflit avec les parties molles lorsque 
la jambe est luxée au zénith. Une légère rotation 
dans le sens de la réduction facilitera la connexion.

Zone 
de conflit

Jambe 
au zénith



SERF • TIGES FÉMORALES SAGITTA® EVL RÉVISION • TECHNIQUE OPÉRATOIRE 13

Attention : 
bien respecter 
les positions 
de trous.

Contact osseux

Perçage bi-cortical des trous

Le trou proximal est d’abord réalisé 
et le foret est laissé en place.

Procéder de la même manière pour le trou distal.

Guide et broche 
de visée

Repérer les positions de perçage 
en fonction de l’implant.

Introduire les deux guides de 
visée à travers les tissus mous 
jusqu’aux contacts osseux.

Important :
Marquer le fémur avec 
le pointeau, en tournant et en 
tapant légèrement. Les deux 
guides sont laissés en place pour 
la suite de la préparation.

Pointeau
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Longueur de 
la clavette proximale

Maintenir le guide en contact avec l’os.
Mesurer la longueur de 
la clavette à travers le guide.

Taraudage 
de la corticale

Seule la première corticale 
est taraudée.

Cela correspond à environ 
deux tours de taraud.

Maintenir le guide en contact 
avec l’os, puis tarauder 
délicatement jusqu’au deuxième 
repère uniquement.

Ce contact est impératif afin 
de ne pas fausser le repère.

Laisser le foret dans 
le second trou afin de garder 
la stabilité de l’ensemble.

Taraudage 
compris entre 
les 2 repères

Lecture directe

  Contact impératif du guide
  Contact sur la corticale interne
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Clavette proximale

Introduire la clavette dans le guide.  
Puis visser jusqu’au repère sur  
le tournevis. 

Clavette distale

Procéder de la même manière pour  
la clavette distale.

Important : 
Contrôler au doigt ou à l’aide d’un  
instrument approprié le serrage 
correct des clavettes.

Mise en place de 
la tête définitive

Nettoyer et sécher le cône prothétique. 
Placer la tête définitive sur le cône de  
la tige et réaliser un mouvement de  
vissage.

Finaliser ensuite le montage en imprimant 
un coup ferme dans l’axe du col à l’aide 
de l’impacteur/réducteur.

Réduire l’articulation.

Repère

Taraud

Mesureur

Clavette + tournevis

12
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L’instrumentation

Kit ancillaire base commune VARASC01

N° Libellé Désignation

TH600 3.5 Tournevis 3,5 mm S/P

GV600 Guide de visée distale (2 pièces)

FH701 Foret Ø  4,5 mm monobloc (2 pièces)

ET Connecteur encliquetage

PAFCU Poignée pour arbre flexible

TM600 Tige mesureur de clavette

AF700 
à AF709

Têtes d’alésage pour arbre flexible 
Ø 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 mm

EI602 Embout d’impaction tige /embase

BV600 Broche de visée Sagitta® Révision

TA600 Taraud pour clavette Sagitta® Révision

PG600 Poignée d’extraction

MP601 
+ VV601

Manche préhenseur Sagitta® Révision
Vis de fixation de poignée sans 
tête Sagitta® Révision

AFCU Arbre flexible

RS602 1 
à RS602 6

Râpes piquetées tiges d’essai 
Sagitta® Révision tailles 1 à 6

TE603-22,2/0 Tête d’essai Ø  22,2 moyenne

TE603-22,2/+4 Tête d’essai Ø  22,2 longue

TE603-28/-4 Tête d’essai Ø  28 courte

TE603-28/0 Tête d’essai Ø  28 moyenne

TE603-28/+4 Tête d’essai Ø  28 longue

ME605 Manche pour râpe avec came frontale

MI605 Manche pour embout impacteur

BAFCU Broche pour arbre flexible

15

13

12

11

7

14

20

16

17

18

10 9

5

4

3

2

2

3

1

6

19

21

8

Broche livrée à part22
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Kit côté gauche 
VARASG01

Kit côté droit 
VARASD01

N° Libellé côté gauche Libellé côté droit Désignation

VT601 G VT601 D Viseur de forage distal droit

VV600 VV600 Vis de fixation viseur avec tête

TES600 2-180 G
TES600 3-180 G
TES600 4-180 G
TES600 5-180 G
TES600 6-180 G

TES600 2-180 D
TES600 3-180 D
TES600 4-180 D
TES600 5-180 D
TES600 6-180 D

Tige d’essai 2 longueur 180 mm
Tige d’essai 3 longueur 180 mm
Tige d’essai 4 longueur 180 mm
Tige d’essai 5 longueur 180 mm
Tige d’essai 6 longueur 180 mm

TES600 2-250 G
TES600 3-250 G
TES600 4-250 G
TES600 5-250 G
TES600 6-250 G

TES600 2-250 D
TES600 3-250 D
TES600 4-250 D
TES600 5-250 D
TES600 6-250 D

Tige d’essai 2 longueur 250 mm
Tige d’essai 3 longueur 250 mm
Tige d’essai 4 longueur 250 mm
Tige d’essai 5 longueur 250 mm
Tige d’essai 6 longueur 250 mm

TES600 3-325 G
TES600 4-325 G
TES600 5-325 G
TES600 6-325 G

TES600 3-325 D
TES600 4-325 D
TES600 5-325 D
TES600 6-325 D

Tige d’essai 3 longueur 325 mm
Tige d’essai 4 longueur 325 mm
Tige d’essai 5 longueur 325 mm
Tige d’essai 6 longueur 325 mm

Les kits Gauche et Droit 
sont disponibles séparément.

Il existe également 
un kit ancillaire VARASS01, 
rassemblant les trois 
paniers ci-contre.

1 1

2 2

3 3

5 5

4 4
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Notes
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www.serf.fr

Tous les dispositifs médicaux mentionnés dans ce document sont marqués CE selon la Directive 93/42/CEE et ses amendements, à moins qu’identifiés 
spécifiquement comme « non marqués CE ». 
Les dispositifs médicaux mentionnés dans ce document sont des dispositifs de classe I, IIa, IIb et III.

Les dispositifs médicaux de classe IIa, IIb et III sont marqués CE 0459 avec le GMED.

Avant toute utilisation d’un produit SERF, veuillez-vous référer à la notice d’instructions et à la technique opératoire. Consulter les étiquettes et notices  
produits pour la liste complète des indications, contre-indications, risque, avertissement, précautions et mode d’emploi. 

Statut du remboursement en France : les implants sont inscrits à la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) mentionnée à l’article  
L165-1 du code de la sécurité sociale et sont de ce fait éligibles au remboursement par l’assurance maladie. 

©2019 SERF. Tous droits réservés. Sagitta® EVL Révision est une marque de commerce de SERF. 

SERF 
85 Avenue des Bruyères 
69150 Décines-Charpieu - France 
Tel. +33 (0)4 72 05 60 10
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